
Beschreibung
High Tech Oberflächenpflege im
Luftfahrzeugbereich mit guter Reinigungswirkung
und hervorragender Glanzgebung. Ablagerungen von
AVGAS, MOGAS, JETFUEL und Smoke Oil lassen sich
durch die Versiegelung leichter entfernen, ohne da-
bei Kratzer zu verursachen. Durch das superleichte
Auspolieren entsteht bei allen Lack- und Farbtypen
eine glatte Oberfläche mit einem hohen Glanz und
sehr guter Farbtiefe. Die entstehende Schutzschicht
gleicht leichte Kratzer aus und konserviert den Lack
gegenüber witterungsbedingten Einflüssen.

Eigenschaften
einfache  Anwendung-
gleicht leichte Kratzerbildungen aus-
silikonfrei-
Höhen-UV getestet-

Technische Daten
Dichte 0,78  g/ml
Basis Wachse, Silikone / waxes,

silicones
Form flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Flammpunkt n.a. °C
Löslichkeit mischbar / mixable
pH-Wert 8 - 9
Farbe / Aussehen weiß / white
Geruch charakteristisch /

characteristic

Einsatzgebiet
Zum Reinigen, Insektenentfernen und Versiegln in
weniger als 10 Minuten einer Cesna oder Piper Echo-
Klasse. Sorg für Hochglanz und schützt vor Witte-
rungseinflüsse, auch bei Apron- abgestellten Flug-
zeugen. Speziell auf die Bedürfnisse der General
Aviation abgestimmt.

Anwendung
Bei groben Verschmutzungen sind die zu behandeln-
den Flächen vorher gründlich zu reinigen und zu
trocknen. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Dünn und
gleichmäßig auf die Lackflächen auftragen. Nur Teil-
flächen behandeln. Nach kurzer Ablüftzeit mit einem
weichen Lappen oder Microfasertuch die zu behan-
delnden Flächen reinigen und gleichzeitig auspolie-
ren. Gegebenfalls zum Auspolieren ein trockenes
Tuch verwenden.

Zellstoff- oder Papiertücher sind zum Aus- bzw.
Nachpolieren nicht geeignet.
Nicht auf stark erwärmten Oberflächen aufsprühen,
bzw. nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht auf
Polycarbonat-Kunststoffen und Acrylglas verwenden.

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 5905

D-GB-F

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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