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VHF-FLUGFUNKGERATE

Die nachste Generation
nserer Flugfunkgerate

IC-A25CE
(NAV- und COM-Kanéle) (COM-Kanéle)
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Wichtigste Funktionen

) 6 W HF-Sendeleistung

Fur groBere Reichweite wurde die Ausgangsleistung
im Vergleich zum Vorgénger IC-A24E (5/1,5 W PEP/
Trager) auf etwa 6 W typ. (PEP)/1,8 W typ. (Trager)
erhoht.

P Einfach bedienbares Nutzer-Interface

H&aufig genutzte Funktio-
nen sind den Tasten der
10er-Tastatur zugeordnet,
sodass man sie direkt
aufrufen kann. Die ver-
groBerte flache Tastatur
ermoglicht eine sanfte
und flinke Bedienung.

[F]-Taste lassen sich die
orange beschrifteten

Funktionen direkt aufrufen. ‘ Die Abb. zeigt das IC-A25NE.

Nach dem Driicken der ‘

Navigationsfunktionen’

(fiir IC-A25NE)

P VOR-Navigation

CDI (Course Deviation Indicator) ist genau wie ein ech-
tes VOR-Instrument und zeigt die Abweichung vom Kurs

an.
OBS (Omni Bearing Selector) gestattet Kursanderungen
vom urspringlichen Flugplan.

Die TO-FROM-Anzeige zeigt die Posi- [RXIANLVS
A 002 TAG)up

tionsverhaltnisse zwischen dem eige-
nen Flugzeug und dem mit OBS ge- 114.600
RIOY/YOE

wahlten Kurs an.

Die ABSS- (Automatic Bearing Set Sys-
tem) Funktion erlaubt es, mit nur zwei
Bedienschritten den aktuellen Kurs als
neuen Kurs einzustellen.

VOR-Display



 der VHF-Flugfunk-
von Grund auf

P 2,3 Zoll groBes gut ableshares LC-Display B> Bluetooth® fiir freihdndige Bedienung eingebaut
Hoher Kontrast und 2,3 Zoll Diagonale kennzeichnen das Zur Kopplung mit Bluetooth®-Headsets von Fremdherstel-
LC-Display, dessen Informationen sich auch bei direkter lern verfligt das IC-A25NE Uber eingebautes Bluetooth®,
Sonneneinstrahlung gut sodass es bequem freihandig bedient werden kann. Wenn
ablesen lassen. Die mit man ein optionales Bluetooth®-Headset VS-3 verwendet,
groBen Ziffern angezeig- steht auch die Mithérfunktion zur Verfligung.

te Betriebsfrequenz fallt

sofort ins Auge und der P Intelligenter Akku mit genauer Zustandsanzeige
N e Der mitgelieferte Akku-Pack BP-288

das Ablesen bei Dunkel-

(2350 mAh typ.) ist intelligent und er-

heit Men(-Display Nachtmodus-Display
. laubt bis zu 10,5 Stunden* Betriebszeit.
Sein Ladezustand kann im Batteriezu-
P Wiederaufrufen der Kanile per ,,Flip-Flop“ stands-Display Uberprift werden. Dies
ist nGtzlich, um ihn optimal zu laden und
Dle IC'A25N E/CE Spe|Chern aUtOmat|SCh Seine Nutzungsdauer auszuschbpfen_ Detaillierte Anzeige des
die zehn zuletzt benutzten Kanale, so- * Typischer Betrieb mit Tx:Rx (max. NF): Stand-by = 5:5:90. Akku-Ladezustands
dass man sie ganz einfach mit den Navi- (Bluetooth aus, GPS ein)
gationstasten, der 10er-Tastatur oder Weitere Merkmale

dem Kanalwahlknopf wieder aufrufen
kann. Dies macht die Umschaltung zwi-

schen verschiedenen Kanalen wie den  Kanal-Wiederaufruf-
Display

o|P57-staubgeschitzt und -wasserdicht eBetrieb mit 6 AA-Alka-
line-Batterien im Batteriebehalter BP-289 moglich e BNC-Anten-
nenbuchse eNotruftaste fur 121,5 MHz ePrioritatsiberwachung

NAV- und COM-Kanéalen sehr bequem. #V/FO-, Speicher- und Prioritdtssuchlauf eANL (Auto Noise Limi-
Zusétzlich lassen sich die gespeicherten ter) zur Geréuschreduzierung eMithdrfunktion zur Uberpriifung
Recall-Kandle frei editieren (Ersetzen, der eigepen.Sprachsgssendung -Eing_ebaute.VOX *300 Spei-
Loschen, Andern der Reihenfolge). e A - o D2 DTS
P Suchfunktion fiir die nachstgelegenen Stationen P Flugpléne mit Android™- bzw. i0S™-Apps
Diese Funktion unterstutzt bei der Suche Wenn man die App RS-AERO1A
nach den nachstgelegenen Bodenstatio- (Android) oder RS-AERO1I (i0S)
nen. Sie sucht nach ihnen auf Basis der auf seinem Gerét installiert hat,
Informationen der Stationsspeicher, in de- kann man Flugplane mit dem
nen zusatzlich GPS-Daten vorhanden Android/iOS-Gerat erstellen und
sind. Um die Suchfunktion nutzen zu kon- per Bluetooth auf das IC-A25NE
nen, mussen die Positionsdaten und die : , . Ubertragen.
Frequenzen der einzelnen Bodensstatio- e hade e der Folgende Funktionen stehen zur
nen vorprogrammiert sein. Funktion Verfiigung: Flugplan erstellen,
Direct-To NAV einstellen, Flug-
i . planinformationen und Weg-
’ Eingebauter GPS-Empfanger punktinformationen anzeigen.

mit vereinfachter Wegpunkt-Navigation RS-AERO1I-Kartenbeispiel
©2017 Google-Map-Daten
. . . . ©2017 Google
Die vereinfachte Wegpunkt Na\”gatlon * In verschiedenen Landern kénnen zusétzliche Zertifizierungen erforderlich sein.

fUhrt Sie zum Ziel, indem sie auf die aktu- Wenden Sie sich diesbeziiglich an die lokalen Behérden.
ellen GPS-Positionsdaten (auch GLONASS "
und SBAS) zugreift. Die Wegpunkt-Navi- VHF-FLUGFUNKGERATE

gation hat zwei Funktionen: die Direkt-zu- I ‘ _A 2 5 N E
(NAV- und COM-Kanéle)

und die Flugplan-Navigation. Im IC-A25NE

kénnen bis zu 10 Flugpléne und 300 Weg- : I C A 2 5 C E
punkte gespeichert werden. Wegpunit-NAV-Display (COM-Kanile)




VHF-FLUGFUNKGERATE

IC-AZ25NE " IC-A25CE

TECHNISCHE DATEN
\ IC-A25NE \

IC-A25CE
ALLGEMEIN
NAV und COM

NAV- und COM-Kanéle COM-Kanéle
Tx: 118,000-136,992 MHz . .
Rx. 108,000-136,992 MHz Tx/Rx: 118,000-136,992 MHz
300 Kanale/15 Gruppen
25/8,33 kHz
6KO0ASE, 5K60A3E

Frequenzbereich

Speicherkanéle
Kanalabstand
Emissionstyp

Stromversorgung 7,2V DC (BP-288), 11 V DC (externe DC-Buchse)
Stromaufnahme (etwa)

Tx hoch unter 1,8 A

Rx max. NF/Stand-by unter 500 mA/90 mA typ. (GPS, Bluetooth, Licht: AUS)
Antennenimpedanz 50 @

Betriebstemperaturbereich —20°C bis +55°C

ZUBEHOR

AKKU-PACK UND
BATTERIEBEHALTER

BP-288 BP-289
Li-lonen 7,2V Batteriebehalter
2200 mAh (min.) 6 x AA (LR6).
2350 mAh (typ.). IP54-Schutz.

IP57-Schutz.

SCHNELLLADEGERAT

BC-123SE

Zum Laden des Akku-Packs
BP-288 in etwa 3 Stunden.

ZIGARETTENANZUNDER-
KABEL

BC-224 CP-20
Zum Betrieb tber einen 12-V/

24-V-Zigarettenanzinder.

Abmessungen (BxHxT)

(ohne vorstehende Teile)
Gewicht (etwa)

SENDER

Ausgangsleistung (bei 7,2 V DC)
NF-Harmonische

58,9 mm x 148,4 mm x 31,8 mm
340 g (mit BP-288)

6,0/1,8 W (PEP/Dauertréger)
unter 10 % (bei 90 % Modulation)

Oberwellen unter -36 dBm (ausgenommen Betriebsfrequenz +1 MHz)
Frequenzstabilitét +1 ppm
EMPFANGER

Zwischenfrequenzen
Empfindlichkeit

NAV (6 dB S/N)

COM (12 dB SINAD)
Squelch-Empfindlichkeit

46,35 MHz/450 kHz (1. ZF/2. ZF)

unter 0 dBp
unter 0 dBp (mit CCITT-Filter)
unter 0 dBp (Schaltschwelle)

LAUTSPRECHERMIKROFON

HM-231
wasserdicht

GURTELCLIP

MB-133

LEDERGURTELEINHANGER

s.ef

MB-96N MB-96F MB-96FL
drehbarer fest langer

Uber 60 dB
liber 70 dB
Uber 40 dB (bei 90 % Modulation)
Uber 350 mW typ.
(bei K =10 % an 8 Q Last/60 % Modulation)
3-polig, @3,5mm/8 Q

Die Messungen erfolgten entsprechend EN300 676-2.
Alle technischen Daten kénnen ohne Vorankiindigung und Gewahrleistung geéndert werden.

Nachbarkanalunterdriickung
Nebenempfangsdampfung
Brumm- und Rauschunterdriickung

NF-Ausgangsleistung

externer Lautsprecheranschluss

Anwendbare US-Militar-Spezifikationen

MIL 810G

SENCERE Methode Prozedur
Niedriger Druck 500.5 LI
Hohe Temperatur 501.5 LII
Niedrige Temperatur 502.5 LI
Temperaturschock 508.5 I-C
Sonneneinstrahlung 505.5 1
Sturmregen/Regentropfen 506.5 1,11
Luftfeuchte 507.5 11
Salznebel 509.5 -
Staubsturm 510.5 1
Eindringen von Wasser 512.5 1
Vibration 514.6 1
StoB 516.6 LIV

Erfullt auBerdem die Anforderungen nach MIL-STD-810-C, -D, -E und -F.

Standard beziiglich eindringender Medien
IP57 (staubgeschiitzt und wasserdicht*)
* 30 Minuten in 1 m Tiefe

Staub und Wasser

Mitgeliefertes Zubehér:

* Akku-Pack BP-288

* Schnellladegerét BC-224

¢ Headset-Adapterkabel OPC-2379
* Gurtelclip MB-133

* Batteriebehalter BP-289

* Netzadapter BC-123SE fiir BC-224
* Antenne FA-B02AR

* Handschlaufe

Bluetooth®-HEADSET

@
®
VS-3

Fur die Mithérton-Funktion
mit dem Funkgeréat koppeln

HEADSET-ADAPTER-KABEL

OPC-2379

PROGRAMMIERKABEL

OPC-478UC
USB; OPC-2144-Stecker-
Adapterkabel erforderlich.

ANTENNE

¢ FA-B02AR: wie im Lieferumfang.

APPLIKATIONEN/SOFTWARE
¢ RS-AERO1A*' : Android™-Applikationssoftware fiir die Flugplanung.

¢ RS-AERO1I*2 : iOS™-Applikationssoftware fir die Flugplanung.

® CS-A25 : Programmiersoftware fur Windows®-PC.

*1 Die Applikation fiir Android™ wird spater veréffentlicht. Kostenlos herunterladbar von Google Play™.
*2 Die Applikation fuir iOS™ kann kostenlos vom App Store heruntergeladen werden.

Die Modelle erfiillen die funktechnischen Anforderungen des ETSI EN 300676-2.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Kénigreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder
in anderen Léndern. Android und Google Play sind registrierte Marken oder Marken der Google Inc. Windows ist eine registrierte Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten
und/oder in anderen Landern. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. Icom Inc. hat die Lizenz fiir die Nutzung dieser Marken. iOS ist eine Marke oder
registrierte Marke der Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Landern und wird lizenziert verwendet. App Store ist eine Marke der Apple Inc. 3M, PELTOR und WS sind Marken der 3M Company.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.
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